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193 | EXTERIOR / DECORATIVA / SOLARES

PANEL SOLAR

A q

Sensor de Movimiento  Dirigible

PANEL SOLAR

%\\
\

Sensor de Movimiento

233 mm 210 mm
T T

AALBORG
SOL-LED/01

LUZ BLANCA NEUTRA

Terminado: Gris

ABERDEEN
SOL-LED/03

83mm 70 mm

LUZ BLANCA NEUTRA

Terminado: Gris

O4 000K IRC: 80 O4 000K IRC: 80
Vida dtil: 25 000 h Vida dtil: 25 000 h
Limenes: 100 Im Angulo: 120 ° Ldamenes: 400 Im Angulo: 120 °
Potencia: 1.2 W IP:45 Potencia: 4 W IP:45
Volts: 3.7 Vcc Tipo de lampara: LED (Integrado) Volts: 7.4 Vce Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

Atenuable: No
Duracién de bateria recargable hasta 4 horas

Duracién de bateria recargable hasta 4 horas

PANEL SOLAR
() Uso opcional como lémpara de emergencia PANEL SOLAR
» 300mm ° \\ l 218mm
Luz de £ f\ T
Emergencia § Sensor de Movimiento £
£
ABOU DRACONIS 8
SOL-LED/05 . SOL-LED/09

LUZ BLANCA NEUTRA

Terminado: Negro

LUZ BLANCA NEUTRA

Terminado: Satin

O4 000K IRC: 80 O4 000K IRC: 80

Vida util: 20 000 h Vida util: 20 000 h
Lamenes: 280 Im Angulo: 120 ° Ldmenes: 200 Im Angulo: 104 °
Potencia: 2.8 W IP:45 Potencia: 2.5 W IP: 44

Volts: 3.7 Vec

INTEGRADO

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Duracién de bateria recargable hasta 3 horas

Volts: 3.7 Vec

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Duracién de bateria recargable hasta 4 horas
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PANEL SOLAR

KOl
1SOLLED10VD30S

\]Af

540mm
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PANEL SOLAR

KOl I
1SOLLED11VD30S

530mm

-

LUZ SUAVE CALIDA
O 3000K

Lumenes: 120 Im
Potencia: 1 W
Volts: 3.7 Vec

Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida util: 30 000 h

Angulo: 180 °

IP: 44

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

Duracién de bateria recargable hasta 5 horas
Incluye estaca

LUZ SUAVE CALIDA
O 3000K

Lumenes: 120 Im
Potencia: 1 W
Volts: 3.7 Vecc

N/

X
(%)

PANEL SOLAR

CAPH
0SOLLED12VD30S

Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida util: 30 000 h

Angulo: 180 °

IP: 44

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

Duracién de bateria recargable hasta 5 horas
Incluye estaca

120mm

134mm

LUZ SUAVE CALIDA
03000K

Lamenes: 10 Im
Potencia: 0.08 W
Volts: 1.2 Vcc

Terminado: Satin

IRC: 80

Vida util: 15 000 h

IP: 65

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

Duracién de bateria recargable hasta 7 horas
Incluye estaca

INTEGRADO
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£
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8
TORCULAR | i~
O9HLED1157MV30N 90mm
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Negro
O 3000K Tipo de ldmpara: LED (integrado)
. IRC: 80
Lumenes: 135 Im Vida Gtil: 30 000 h
Potencia: 9 W Angulo: 138°
Volts: 100-240V ~ IP: 54
Atenuable: No
110mm

VERITATE Il
6HLED1159MV30N

S

95mm

TORCULARIII
10HLED1156MV30N

‘ 90mm ‘

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Lumenes: 394 Im
Potencia: 6 W
Volts: 100-240V ~

TITAWIN
09HLED923MV30N

Terminado: Negro

IRC: 80

Vida dtil: 30 000 h

Angulo: 55°

IP: 54

Tipo de ldampara: LED (integrado)
Atenuable: No

170mm

78mm

170mm

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Lumenes: 366 Im
Potencia: 10 W
Volts: 100-240V ~

VERITATE |
4HLED1158MV30N

Terminado: Negro

Tipo de ldampara: LED (integrado)
IRC: 80

Vida dtil: 30 000 h

Angulo: 131°

IP: 54

Atenuable: No

110mm

95mm

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Lumenes: 209 Im
Potencia: 4 W
Volts: 100-240V ~

FANG
12HLED416MV30N

Terminado: Negro

IRC: 80

Vida util: 30 000 h

Angulo: 113°

IP: 54

Tipo de ldampara: LED (integrado)
Atenuable: No

90mm

101mm

180mm

LUZ SUAVE CALIDA
03000K

Lumenes: 759 Im
Potencia: 9 W
Volts: 100-240V ~

INTEGRADO

Terminado: Negro

IRC: 80

Vida util: 30 000 h

Angulo: 97 ©

IP: 54

Tipo de lampara: LED (integrado)
Atenuable: No

LUZ SUAVE CALIDA
03000K

Lamenes: 600 Im
Potencia: 12 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Negro

IRC: 70

Vida util: 15000 h

Angulo: 98 °

IP: 54

Tipo de lampara: LED (integrado)
Atenuable: No
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OPHIUCHI | I OPHIUCHI Ii |
6HLED427MV30N 100mm 6HLED428MV30N 100mm
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Negro LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Negro
O 3000K IRC: 80 O 3000K IRC: 80
. Vida util: 30 000 h . Vida util: 30 000 h
Lamenes: 409 Im Angulo: 115 ° Lamenes: 159 Im Angulo: 67 °
Potencia: 6 W IP: 54 Potencia: 6 W IP: 54
Volts: 100-240V ~ Tipo de ldmpara: LED (integrado) Volts: 100-240V ~ Tipo de ldmpara: LED (integrado)
Atenuable: No Atenuable: No
S
50mm
m\ 76mm
£
165mm §
Q
J_ILIL SPECTRUM
_ ' HLED-921/N HLED-921/S o
=" Negro Satinado
CINTU II
10HLED191MV30N 78mm LUZ SUAVE CALIDA IRC: 80
O3000K Vida util: 15 000 h
LUZ SUAVE CALIDA L 650 | Terminado: Negro Angulo: 38 -96° Angulo: 65
03000K S ™ oo de lampara: i 24 Lamenes: 400 Im IP: 55
. po de lampara: LED (integrado)  IP: 54 . .
Potencia: 10 W IRC: 80 Atenuable: No Potencia: 8 W Tipo de lampara: LED (Integrado)
Volts: 100-240V ~ ;1. Giil: 20 000 h Volts: 100-240 V ~ Atenuable: No

INTEGRADO
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VENATICI | |
12HLED122MV40N 200mm

LUZ BLANCA Ldmenes: 830 Im Terminado: Negro Vida dtil: 20 000 h
NEUTRA Potencia: 12 W Tipo de ldmpara: LED (integrado) ~ Angulo: 105 °

O4 000K Incluye: Driver LED IP: 54

Volts: 100-240V ~

IRC: 80 Atenuable: No

128mm |
£
5
5
ASTATUS v
HLED-406/30/G T69mm
LUZ BLANCA Lumenes: 260 Im Terminado: Gris Angulo: 120°
NEUTRA Potencia: 9 W IRC: 80 IP: 54
04 000K Volts: 100-240 V ~ Vida util: 30 000 h Tipo de ldampara: LED (Integrado)

Atenuable: No

90mm

JF

280mm

|’I15mm

r

260mm

/|

55rnm 75mm
CLAUDIO
13HLED119MV40N Tloomm
LUZ BLANCA Limenes: 1 020 Im Terminado: Negro Vida atil: 20 000 h
NEUTRA Potencia: 13 W Tipo de ldmpara: LED (integrado) ~ Angulo: 286 °
04 000K . ; - Incluye: Driver LED IP: 54
Volts: 100-240V IRC: 80 Atenuable: No
108mm
p—
163mm
S | I
ENEKO
8HLED137MV30N 8HLED137MV40N
LUZ SUAVE CALIDA LUZ BLANCA NEUTRA
O3000K 04 000K 134mm

Lamenes: 350 Im
Potencia: 8.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro

Tipo de lampara: LED (integrado)
Incluye: Driver LED

IRC: 80

105mm

200mm

WURREN
16HLED1163V30

VINDEMIATRIX L WEZEN
15HLED1154MV30N 60mm 10HLED947V30G
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Negro LUZ SUAVE CALIDA
O3000K IRC: 80 O3000K

. Vida til: 30 000 h .
Lamenes: 374 Im Angulo: 133 ° Limenes: 600 Im
Potencia: 15 W IP: 54 Potencia: 10 W

Volts: 100-240V ~ Tipo de lampara: LED (integrado) Volts: 127 V ~

Atenuable: No

INTEGRADO

Vida atil: 20 000 h
Angulo: 313°

IP: 54

Atenuable: No

250mm

Terminado: Gris LUZ SUAVE CALIDA

IRC: 80 O3000K

Vida util: 20 000 h .

Angulo: 118 ° Lamenes: 950 Im
IP: 44 Potencia: 16 W

Tipo de ldmpara: LED (integrado) Volts: 127 V ~

Atenuable: No

Terminado: Gris

IRC: 80

Vida util: 20 000 h

Angulo: 135°

IP: 44

Tipo de ldmpara: LED (integrado)
Atenuable: No



ENCKE
HLED-1105/S

=
))

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Lamenes: 600 Im
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

TUREIS
6HLED403MV30N

Terminado: Satin

IRC: 80

Vida util: 20 000 h

Angulo: 49 °

IP: 44

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

105mm

EXTERIOR / DECORATIVA / MUROS LED

170mm

ZINNER
HLED-761/S
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Satin
O 3000K IRC: 80

Vida dtil: 20 000 h
Lamenes: 300 Im Angulo: 49 ©

IP: 44

Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

90mm

280mm

150mm

LUZ SUAVE CALIDA
03000K

Lumenes: 164 Im
Potencia: 6 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Negro

IRC: 80

Vida atil: 30 000 h

Angulo: 114 °
IP: 54

Tipo de ldampara: LED (integrado)

Atenuable: No

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Dirigible

TIAKI
12HLED417MV30N

198

140mm | =—»

7 120mm

oomm ° - 170mm
POLUXII
13HLED1179MV40G 92mm
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Gris
04 000K IRC: 80
\(ida util: 20 000 h
Ldmenes: 1 000 Im Angulo: 111°
Potencia: 13 W P 44
Volts: 100-240 V ~ Tipo de ldmpara: LED (integrado)
Atenuable: No
Incluye: Driver LED
42mm
£
&
125mm

LUZ SUAVE CALIDA
03000K

Lamenes: 500 Im
Potencia: 12 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Negro

IRC: 70

Vida util: 15 000 h
Angulo: 310°

IP: 54

Tipo de lampara: LED (integrado)
Atenuable: No

INTEGRADO
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128mm

457mm

CHORT
16HLED1053V30G

200 mm

120 mm 124 mm

AUSTRALIS
09HLED1177MV30B 09HLED1177MV30G
Blanco Gris
LUZ SUAVE CALIDA IRC: 80
O3000K Vida util: 15 000 h
Angulo: 111°
Lamenes: 420 Im IP- 44

Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

INTEGRADO

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

LUZ SUAVE CALIDA
03000K

Lamenes: 1 030 Im
Potencia: 16.5W
Volts: 127 V ~

FURUD
27HLED1162V30G

Terminado: Gris

IRC: 80

Vida atil: 20 000 h

Angulo: 90 °

IP: 54

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

GRUS
10HLED948V30G

LUZ SUAVE CALIDA
03000K

Limenes: 400 Im
Potencia: 10.5 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Gris

IRC: 80

Vida util: 20 000 h

Angulo: 81°

IP: 44

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

100mm 100mm

PR B

S —

213mm

Giratorio, ajustable a7

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Lamenes: 1 100 Im
Potencia: 27 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Gris
IRC: 80

Vida atil: 20 000 h
Angulo: 110°

el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y

IP: 54

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

Giratorio / Ajustable

omisiones en este documento




