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ATENUABLE

EXN-SMDLED/3W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

EXN-SMDLED/3W/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 200 lm
Potencia: 3 W 
Volts: 12 V ~

Terminado: PC Transparente
IRC: 80
Vida útil: 20 000 h
Ángulo: 100°
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 47 mm

MR11-LED/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 200 lm
Potencia: 3 W 
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 25 °
Tipo de base: G4
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 35 mm x 43 mm

OCTANUS
EXNL-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 530 lm
Potencia: 7 W 
Volts: 12 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 36 °
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 45 mm

RADIUM I
EXND-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 7 W 
Volts: 12 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 40 °
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 50 mm x 38.5 mm
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6MR16LLED40MV36

LUZ BLANCA NEUTRA
 4 000 K

Lúmenes: 550 lm
Potencia: 6 W 
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 36 °
Tipo de base: GX5.3
Tipo de lámpara: LED integrado 
Incluye: Driver LED
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50x45 mm

MR16-LED/5.5W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

MR16-LED/5.5W/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 5.5 W 
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 36 °
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 45 mm

MR16-SMDLED/3W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

MR16-SMDLED/3W/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 3 W 
Volts: 100-240 V ~

Terminado: PC Transparente
IRC: 80
Vida útil: 20 000 h
Ángulo: 80 °
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 44 mm x 50 mm

MR16-LED/3W/30H
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

MR16-LED/3W/65H
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 3 W 
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 36 °
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 45 mm

KEPLER
5MR16LED30MV25
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

5MR16LED65MV25
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 400 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 25 °
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 47 mm x  50 mm

PYXIES III
MR16L-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

MR16L-LED/001/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 550 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 36 °
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 45 mm

RADIUM II
MR16D-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 40 °
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 50 mm x 38.5 mm

ATENUABLE
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GU10-LED/5.5W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

GU10-LED/5.5W/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 36 °

Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 
50 mm x 52 mm

GU10-SMDLED/3W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

GU10-SMDLED/3W/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 3 W 
Volts: 100-240 V ~

Terminado: PC Transparente
IRC: 80
Vida útil: 20 000 h
Ángulo: 100º

Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 58 mm

6GU10LLED40MV36
LUZ BLANCA NEUTRA

 4 000 K

Lúmenes: 550 lm
Potencia: 6 W 
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 36 º
Tipo de base: 
GU10

Tipo de Lámpara:
LED (Integrado)
Incluye: Driver LED
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
50x54 mm

PYXIES IV
GU10L-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

GU10L-LED/001/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 550 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 36 °

Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
50 mm x 54 mm

GU10-LED/3W/30H
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

GU10-LED/3W/65H
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 3 W 
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 36 °

Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 54 mm

TAU
5GU10LED30MV25
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

5GU10LED65MV25
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 400 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 25 °

Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 
52.6 mm x  50 mm

RADIUM III
GU10D-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

42578
LUZ SUAVE CÁLIDA

 2 700 K

Lúmenes: 600 lm
Potencia: 7 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 40 °

Tipo de base: GU10
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
50 mm X 53.5 mm

Lúmenes: 370 lm
Potencia: 8 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 36 °

Tipo de base: 
LED (integrado)
Atenuable: No

ATENUABLE

265

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LÁMPARAS / LED / GU10



ATENUABLE

ATENUABLE

ATENUABLE

ATENUABLE

G9D-LED/3W/30 6DG9LED30V360

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 180 lm
Potencia: 3 W 
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 240 °
Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 mm x 49 mm

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 6 W 
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18.5 x 157 mm

PISCES I
2G9LED30V300C
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

2G9LED65V300C
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 200 lm
Potencia: 2 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Cristal Transparente
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 300 °
Tipo de base: G9
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 13.2 mm x 48 mm

YED
3DG9LED65V240

LUZ DE DÍA
 6 500 K

Lúmenes: 180 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100 - 127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 240 °
Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 mm x 49 mm

G9-LED/2.5W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 194 lm
Potencia: 2.5 W 
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 200 °
Tipo de base: G9
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 11 mm x 52 mm

PISCES II
3DG9LED30V300C
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

3DG9LED65V300C
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 350 lm
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Cristal Transparente
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
13.2 mm x 60 mm

Lúmenes: 160 lm
Potencia: 2 W 
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h

Ángulo: 150 °
Tipo de base: G9
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 19 mm x 46.5 mm

ERIDANI II
2G9LED30MV150
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K 2G9LED65V150
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ATENUABLE ATENUABLE

ATENUABLE

ATENUABLEERIDAN I
2G4LED30DC150

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 160 lm
Potencia: 2 W 
Volts: 12 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 150 °
Tipo de base: G4
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 19 mm x 38 mm
Requiere Driver 12 V

IRIDIUM
G4-LED/02/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 160 lm
Potencia: 2 W 
Volts: 12 V ~

Terminado: Transparente
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 300 °
Tipo de base: G4
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 12 mm x 41 mm x 8 mm
Requiere Driver 12 V

ERIDANI III
2JCDLED30MV150

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 160 lm
Potencia: 2 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 150 °
Tipo de base: GY6.35
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 19 mm x 47.5 mm

IRIDIUM III
3DJCDLED30V300

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 280 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 300 °
Tipo de base: GY6.35
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 mm x 54 mm

IRIIUM II
3DG9LED30V300

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 280 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 300 °

Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 mm 
x 53 mm

IRIDIUM II
3DG9LED65V300

LUZ DE DÍA
 6 500 K

Lúmenes: 280 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100 - 127 V ~

Terminado: Blanco
Tipo de base: G9
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 300 °
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 mm x 53 mm

JCDD-LED/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 180 lm
Potencia: 3 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 240 °
Tipo de base: GY6.35
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 mm x 49 mm

267

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LÁMPARAS / LED / AMPOLLETAS / BIPIN-G9



CAPELA
10DAR111LED30DC12
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

10DAR111LED30DC24
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

10DAR111LED40DC24
LUZ BLANCA NEUTRA

 4 000 K

10DAR111LED65DC24
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 750 lm
Potencia: 10 W
Volts: 12 VDC

Terminado: Cromo
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 8°
Tipo de base: G53
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 111 mm x 68 mm
Requiere Driver 12 V

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 12 VDC

Terminado: Cromo
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 24°
Tipo de base: G53
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 111 mm x 68 mm
Requiere Driver 24 V

GX53-LED/3W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
 4 000 K

Lúmenes: 300 lm
Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 110 °
Tipo de base: GX53
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 74 mm x 24 mm

HELIUM I
15DAR111LED30V12
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

15DAR111LED30V24
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

 
15DAR111LED40V24
LUZ BLANCA NEUTRA

 4 000 K

 
15DAR111LED65V24
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 1 200 lm
Potencia: 15 W 
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Cromo
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 8°
Tipo de base: G53
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 111 mm x 68 mm

Lúmenes: 1 350 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Cromo
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 24º
Tipo de base: G53
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 111 mm x 68 mm

BASE

ATENUABLE

ATENUABLE
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ATENUABLE ATENUABLE ATENUABLE

MERCURI
A19D-LEDF/001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 4.5 W 
Volts: 127 V ~

Terminado: Transparente
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 105 x  60 mm

ATENUABLEATENUABLE

RADON
G45D-LEDF/001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Transparente
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 70 x  45 mm

MERCURI II
A19D-LEDF/002/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 7 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Transparente
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 105 x  60 mm

MERCURI I
A19D-LEDF/001/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Frosted
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 105 x  60 mm

RADON I
G45D-LEDF/001/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

erminado: Frosted
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
TTipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 70 x  45 mm

MERCURI III
A19D-LEDF/002/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 7 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Frosted
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 105 x  60 mm

ATENUABLE

ATENUABLE ATENUABLE

G80D-LED4.5WFILBCF
LUZ SUAVE CÁLIDA

 2 700 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 4.5 W 
Volts: 127 V ~

Terminado: Frosted
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360º

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 80mm x 115mm

R20D-LED-4W-FILBCF
LUZ SUAVE CÁLIDA

 2 700 K

Lúmenes: 300 lm
Potencia: 4.5 W 
Volts: 127 V ~

Terminado: Frosted
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360º

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 63mm x 85mm
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ATENUABLE

ATENUABLE

ATENUABLE

ATENUABLE

ATENUABLE

ATENUABLE

ATENUABLE

ATENUABLE

GALLIUM
EIC27D-LEDF001/27

4DEIC12LEDF27V 4DEIC14LEDF27V 4DFFE12LEDF27V 4DFFE14LEDF27V

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Transparente
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 
90 x  35 mm

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E12
Tipo de lámpara:
LED (Integrado)
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
35 x 97 mm

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E14
Tipo de lámpara:
LED (Integrado)
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
35 x 97 mm

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E12
Tipo de lámpara:
LED (Integrado)
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
35 x 122 mm

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E14
Tipo de lámpara:
LED (Integrado)
Atenuable: Si
Dimensiones del producto:
35 x 122 mm

GALLIUM I
EIC27D-LEDF001/27F

 2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Frosted
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 
90 x  35 mm

GALLIUM II
FFE27D-LEDF001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Transparente
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 
110 x  35 mm

GALLIUM III
FFE27D-LEDF001/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 420 lm
Potencia: 4.5 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Frosted
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 360 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 
110 x  35 mm

270

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LÁMPARAS / LED / FILAMENTO



LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W 
Volts: 127 V ~

IRC: 80
Vida útil: 10 000 h
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 16 x 48 mm

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W 
Volts: 127 V ~

IRC: 80
Vida útil: 10 000 h
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 20 x 45 mm

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W 
Volts: 127 V ~

IRC: 80
Vida útil: 10 000 h
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 16 x 43.5 mm

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W 
Volts: 127 V ~

IRC: 80
Vida útil: 10 000 h
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 20.5 x 51.5 mm

LUZ SUAVE CÁLIDA
 6 500 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W 
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 10 000 h
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 29.5 x 77.5mm

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W 
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 10 000 h
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 29.5 x 77.5mm

1T07LEDE14V27B-21T06LEDE12V27B-21T05LEDE12V27B-2

1C7LEDE12V27B-2T30LEDE27TORPEDOLDT30LEDE27TORPEDOBC

1S14LEDE27V27B-2 S14LEDE27GLOBOLDS11LEDE27GLOBOBCS11LEDE17GLOBOBC

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

IRC: 80 
Vida útil: 10 000 h
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto:
44.5 x 81.5 mm

LUZ SUAVE CÁLIDA
 6 500 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 10 000 h
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 
44.5 x 81.5mm

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 10 000 h
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 
35 x 54mm

LUZ SUAVE CÁLIDA
 2 700 K

Lúmenes: 50 lm
Potencia: 1 W
Volts: 127 V~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 10 000 h
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E17
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 
35 x 54mm
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LÁMPARAS / LED / MINIATURA



EICE12-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

EICE12-LED/4W/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 4 W 
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 250 °
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 38 mm x 104 mm

EICE14-LED/4W/30 
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

EICE14-LED/4W/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 250 °
Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 38 mm x 104 mm

EICE27-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K
Lúmenes: 255 lm

EICE27-LED/4W/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K
Lúmenes: 300 lm

Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 250 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 35 mm x 98 mm

COBALT
EICDE14-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

EICDE14-LED/001/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 470 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 240 °
Tipo de base: E14
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 38 mm x 110 mm

CIRIO IV
5EICE27LED30MV

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 430 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 240 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 35 mm x 98 mm

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 430 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 240 °
Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 35 mm x 98 mm

5EICE14LED30MV

CIRIO III
EICE12-LED/6W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 430 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 230 °
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 38 mm x 108 mm
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LÁMPARAS / LED / VELA



EICMD-LED/6W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

EICMD-LED/6W/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 470 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 240 °
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 39 mm x 109 mm

SELENIUM
FFE12-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 360 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Transparente
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 270 °
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 35 mm x 126 mm

SELENIUM I
FFE14-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 360 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Transparente
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 270 °
Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 35 mm x 128 mm

SELENIUM II
FFE27-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 360 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Transparente
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 270 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 35 mm x 120 mm

EICD-LED/6W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

EICD-LED/6W/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 470 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 240 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 39 mm x 110 mm

ATENUABLEATENUABLE
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G45E12-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

G45E12-LED/4W/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 160 °
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 46 mm x 75 mm

G45E14-LED/4W/30
5G45E14LED30MV
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

G45E14-LED/4W/65 
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 160 °
Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 mm x 80 mm

G45E27-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

G45E27-LED/4W/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 250 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 160 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 mm x 76 mm

BERYLLUM III
G45E12-LED/002/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
 3 000 K

Lúmenes: 460 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 260 °
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 mm x 74 mm
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LÁMPARAS / LED / GLOBO



CEPHEI
8G95LED30MV220
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

8G95LED65MV220
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 220 °

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 128 mm x 95 mm

ZOE IV
5G45E27LED30MV

LUZ SUAVE 
CÁLIDA

 3 000 K

Lúmenes: 430 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h

Ángulo: 240 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 mm x 74 mm

JDR-LED/6W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

JDR-LED/6W/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 550 lm
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 35 °

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 mm x 58 mm
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LÁMPARAS / LED / GLOBO - JDR



LUMIA I
A19-LED/012/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

A19-LED/012/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 1 000 lm
Potencia: 11 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 220 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 60 mm x 116 mm

HIDRUS I
A19-LED/010/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

A19-LED/010/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 8.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 220 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 60 mm x 113 mm

NUNKI
A19-LED/007/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

Lúmenes: 450 lm
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 150 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 55 mm x 101 mm

A19-LED/007/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K
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LÁMPARAS / LED / A19



TITANIUM I
10DA19LED30V
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

10DA19LED40V
LUZ BLANCA NEUTRA

 4 000 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 10 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 200°
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 mm x 115 mm

ZANIAH I
13DA19LED30V
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

13DA19LED65V 
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 1 055 lm
Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 200 °
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 mm x 115 mm

ATENUABLE

ATENUABLE

ATENUABLE

TITANIUM V
A19-LED/005/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

A19-LED/005/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 1 300 lm
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 220 °
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 60 mm x 120 mm

ZANIAH II
15DA19LED30V
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

ZANIAH II
15DA19LED65V
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 1 521 lm
Potencia: 15 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 25 000 h
Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Atenuable: Sí
Dimensiones del producto: 68 x 138 mm
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LÁMPARAS / LED / A19



ATENUABLE
STEP

ATENUABLE
STEP

NPI-19
35CIRLED30MVA
35CIRLED65MVA

300mm

109mm

MAJORIS
LEDM-001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

LEDM-001/40 
LUZ BLANCA NEUTRA

 4 000 K

LEDM-001/65
LUZ DE DÍA

 6 500 K

DENEBOLA
35CIRLED30MVA
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

35CIRLED65MVA
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 700 lm
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80
Vida útil: 20 000 h
Ángulo: 110 °

Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 75 mm x 64 mm

Lúmenes: 3 600 lm
Potencia: 35 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de producto: Blanco 
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 120 °

Tipo de base: E27
Tipo de lámpara: LED (Integrado)
Incluye: Driver LED
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 300 x 109 mm

ETAMIN I
8DCIRLED30STPMV
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

8DCIRLED65STPMV
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 800 lm
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 142 mm x 118 mm
Atenuable con apagador

ETAMIN II
10DCIRLED30STPMV
LUZ SUAVE CÁLIDA

 3 000 K

10DCIRLED65STPMV
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 1 000 lm
Potencia: 10.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h
Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 192 mm x 118 mm
Atenuable con apagador

ALPHA
12CIRLED65MV
LUZ DE DÍA

 6 500 K

Lúmenes: 1 050 lm
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: Directo al socket
Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h

Ángulo: 220 °
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 150 mm x 82 mm  

Lúmenes: 1 700 lm
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: Directo al socket
Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida útil: 15 000 h

Ángulo: 220 °
Tipo de base: E27
Dimensiones del producto: 200 mm x 80 mm  

ALPHA I
18CIRLED65MV
LUZ DE DÍA

 6 500 K
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